
任务
1  毁坏的联接机制
  在螺钉头上插入圆锥形提取螺
栓 (a) 并尝试取出螺钉

2  取出破损螺钉的步骤
   使用适当大小的空心铰刀 (b) 取
出螺钉周围的骨块

   使用提取管 (c) 取出螺杆轴

学习目标
•  了解辅助取出螺钉的不同工具
的功能

• 取出联接机制毁坏的螺钉
• 取出破损的螺钉

主要重点
• 使用未损坏的螺丝刀
• 清洁螺钉头内六角凹槽
• 不要使用电钻
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问题 1

毁坏的螺钉头内六角凹槽

 

问题 2 

破损的螺钉，螺杆轴卡在骨内

取出损坏的植入物
挑战和解决方案（选项 1）

完好的 毁坏的
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任务
1  毁坏的联接机制
  在螺钉头上插入圆锥形提取螺
栓 (a) 并尝试取出螺钉

2   取出破损螺钉的步骤
   使用适当大小的空心铰刀 (b) 取
出螺钉周围的骨块

学习目标
•  了解辅助取出螺钉的不同工具
的功能

• 取出联接机制毁坏的螺钉
• 取出破损的螺钉

主要重点
• 使用未损坏的螺丝刀
• 清洁螺钉头内六角凹槽
• 不要使用电钻

该选项只用于欧洲或中东国家
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取出损坏的植入物
挑战和解决方案（选项2）

a

b

问题 1

毁坏的螺钉头内六角凹槽

问题 2 

破损的螺钉，螺杆轴卡在骨内

完好的 毁坏的


